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	工程名称
	
	施工单位
	
	自然地面标高
	

	桩号
	制  桩  日  期
	打桩日期
	气候
	总锤击数
	最后三阵贯入度  (cm/10击)
	桩总长m
	送桩长度m
	桩顶标高m
	桩尖标高m
	砍(接)桩长度m
	预制桩质量
	打桩质量
	接 桩 质 量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	几何尺寸  偏  差
	外观质量
	倾斜
	偏位
	回弹
	垂直度
	缝长cm
	缝高cm
	冷却  时间(min)
	外观质量
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	进          桩          锤          击          数

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位
	质  检  员
	施  工  员
	记  录  员
	监理（建设）单位
	监理工程师（建设单位                     项目专业技术负责人）

	
	
	
	
	
	



